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CC 6000 PROSAFE

   

FORDELER

Testet motstandsdyktighet mot
kjemikalier som brukes til rengjøring
og dekontaminering i renrom.

Fri for skadelige kjemiske
komponenter som formaldehyd,
ftalater og bisfenol-A

Fleksibel løsning

Plug-and-play-installasjon

Godkjent for kontakt med
næringsmidler i henhold til EC 1935:
2004

Forhindrer mikrobiell kontaminering
i henhold til ISO 846

Robust, fukt- og
korrosjonsbestandig for et hygienisk
HVAC-system i henhold til VDI 6022

Søknad
Luftrensere for næringsmiddel- og drikkevareindustrien. 
Resirkulering med Camfils luftrensere er svært effektivt og reduserer 
nivåene av mikroorganismer i luften.

Product voltage (V) 200...240V

Kommentar

Filter: 4 stk. forfilter F7 og 2 stk. hovedfilter H14 er inkludert som 
standard.
Vifte: EC-vifte med justerbar luftmengde og ModBus-tilkobling.
Kapasitet: 0 - 6000 m³/t.
Tilkobling: 4 stk. standard (diameter 315 mm) eller 2 stk. standard 
(diameter 315 mm).
(diameter 315 mm). Med tilbehøret lyddemper 2 stk (diameter 250 
mm). 
Installasjon: Mobil eller stasjonær, gulv- eller veggmontering.
Vekt kg: 130,5 inkludert filter

Art. No. Dimensjoner BxHxD (mm) Sound level (dB) Power Consumption (W) Vekt (kg) Air Volume (m³/h)

94020005 798x1968x820 0-67 0-887 130 6000

4 st Forfilter F7 + 2 st Hovedfilter H14 inngår som standard


